INSTALLATIONSANVISNING LOPOLIGHT

1. Koppla ihop strömkablarna med kabelskorna: Kabelskorna bör lödas fast på kablarna för att försäkra sig om bäst möjliga kontakt innan de fästs på lanternan. LÖD INTE IHOP EN KABELSKO SOM ÄR FAST SKRUVAD PÅ LOPOLIGHT. Hettan kan förstöra elektroniken. Det finns även andra metoder kan användas men lödning är den mest tillförlitliga.
2. Se till att polerna är korrekt samman kopplade: Din Lopolight LED Nav-light fungerar endast om polerna är korrekt kopplade. Kontrollera att ”+” kabeln är kopplad till anslutningen som är markerad med ”+” (eller 10-32 Volt). Alla Lopolight produkter kan anslutas till ström mellan 10 – 32 Volt.
3. Gör anslutningarna vattentäta: Använd lite Sikaflex eller 3M ´5200` för att täcka alla anslutningar. Placera även en liten bit mjukplast, hushållsplastfolie, över tätningen innan du monterar på locket.

Navigationsljuset ska inte jordas.
Felsökning:

Om lanternan inte lyser:

Kontrollera att strömstyrkan ligger mellan 10 – 32 Volt och kontrollera att polerna är rätt.
